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1. DOLNA CZESC SWIETLIKA

A. Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania swietlika na suficie, pamietajgc o
tym, ze przy stropie belkowym otwor powinien by¢ umieszczony miedzy
belkami. Srednica otworu powinna wynosi¢ 86 cm.

B. Wycig¢ otwdr w wyznaczonym miejscu. W przypadku wycinania otworu

w stropie betonowym, nalezy skonsultowaé sie z konstruktorem
budowlanym.

% C. Wykorzystujgc dotgczone wkrety z uchwytami (11) zamocowac rame

sufitowg (10).
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2. GORNA CZESC SWIETLIKA

A. Wyznaczy¢ i wykonac¢ otwor w dachu o srednicy 86 cm.
Otwor powinien by¢ prostopadtym odwzorowaniem otworu w stropie.

B. Na otwdr w dachu natozy¢ podstawe swietlika (8) (w zaleznoéci od
potrzeb i warunkéw atmosferycznych nalezy zastosowac podstawe
wyzszg - 40 cm lub nizszg - 15 cm).

Podstawe nalezy usytuowac symetrycznie wzgledem otworu.
Podstawe nalezy wypoziomowac uzywajgc do tego celu klinow lub
podktadek, a nastepnie przymocowac¢ do konstrukcji dachu wkretami.

C. Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa. Izolacja powinna nachodzi¢
na gorne ptaszczyzny podstawy (8).

Zaleca sie wykorzystanie dekarskich tasm termozgrzewalnych
(patrz DETAL Ai B).

D. Na podstawe natozy¢ rame dachowg z koputg i przymocowang
rurg $wiattonosng (patrz pkt 3 - MONTAZ GORNEJ CZESCI).

D. Rame dachowg przymocowac¢ do podstawy wkretami z uszczelnieniem.




3. RURA SZTYWNA ULTRABRIGHT

A. Potfgczy¢ rure $wiattonosng (modut 61 cm)

przez wsuniecie krawedzi w naciecia.
B. Miejsce tgczenia rury zaklei¢ dotgczong
tasma poliwinylowa.

4. MONTAZ GORNEJ CZESCI

s

5. PRZEDLUZENIE RURY SZTYWNEJ ULTRABRIGHT

A. Rure sztywng UltraBright (6) wsung¢ w pierscien gorny (5)
i przymocowac wkretami.

A. W celu uzyskania wiasciwej dtugosci rury sztywnej UltraBright (tagczacej
pierscien gorny (5) z pierscieniem dolnym (9) nalezy potgczy¢ ze sobag
przy pomocy pierscieni tgczacych odpowiednig ilos¢ modutow (61 cm

lub 30,5 cm) i dociecia ostatniego (dolnego) do wymaganej wysokosSci.
taczenie polega na wsunieciu rury swiattonosnej w pierscien tgczac

i przymocowanie jej za pomocg wkretéw oraz trzykrotnym owinieciu
tasma poliwinylowa.

B. W przypadku zastosowania kilku modutéw rury zaleca sie wzmocnienie
potgczonych rur poprzez podwieszenie ich linkami do konstrukcji dachu.




6. DOLNA CZESC RURY SZTYWNEJ ULTRABRIGHT

A. Dolng cze$c rury sztywnej UltraBright wsungé w pierscien dolny (9)
i przymocowac¢ wkretami do ramy sufitowej (10).

7. DOLNA CZESC SWIETLIKA

A. Wsungc¢ zestaw rozpraszaczy w uszczelce(14) w gniazdo ramy sufitowe;.

B. Przekreci¢ do wewnatrz uchwyty mocujgce zestaw rozpraszaczy.

C. Nasung¢ nakfadke sufitowg (12) na pierscien sufitowy i mocno docisngg¢.

D. W miejscach wyznaczonych przymocowac¢ naktadke sufitowg (12)
za pomocg dotgczonych wkretdw z zaslepkami (13). Wkrety zaslepic.
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