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Swietlik rurowy standard 250

\ koputa
N\

S poliweglan 3 mm z filtrem UV

uchwyt koputy
czarny ABS

%,(/ nakretka mocujaca kopute

stal powlekana

X pierscien gérny
S aluminium refleksyjne

N rama dachowa z oblachowaniem
czarny ABS, aluminium powlekane

RN kotnierz otowiany

opaska zaciskowa (opcja przy rurze gietkiej)

kolano nastawne UltraBright (0-65°) (opcja)

) aluminium refleksyjne

tasma aluminiowa

wkret mocujacy rure swiatlonosna

pierscien fgczacy
stal nierdzewna

)\ rura sztywna UltraBright/ rura gietka FlexiTube

aluminium refleksyjne/ metalizowany poliester

pierscien fgczacy
stal nierdzewna

wkret mocujacy rure swiattonosna

tasma aluminiowa

rura sztywna UltraBright/ rura gietka FlexiTube
aluminium refleksyjne/ metalizowany poliester

|_/)_§ ™

oprawa oswietleniowa (opcja)

L
pierscien dolny (opcja przy rurze gietkiej)
stal nierdzewna

rama sufitowa
biaty ABS

wkret samonawiercajacy

do montazu rury swiatlonosnej
stal powlekana

DETAL B
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naktadka sufitowa
biaty ABS

zespot rozpraszaczy w uszczelce
PMMA z filtrem UV, biate tworzywo




DETAL A

koputa

uszczelka

uchwyt koputy
nakretka mocujaca
pierscien goérny

rama dachowa
z oblachowaniem

opaska zaciskowa
(opcja przy rurze gietkiej FlexiTube)

kolano nastawne UltraBright (0-65°) (opcja)

DETAL B

rura sztywna UltraBright/ gietka FlexiTube
pierscien dolny (opcja przy rurze gietkiej FlexiTube)
rama sufitowa

wkret mocujacy rure swiattonosng

/wkret mocujacy rame sufitowa
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naktadka sufitowa

zestaw rozpraszaczy
w uszczelce

OBROBKA BLACHARSKA
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