400/150

SPECYFIKACJA MECHANICZNA ECO

SFE LIGHT
Swietlik rurowy do podstawy 250 TUNNEL

- 540
342

v

koputa

poliweglan 3 mm z filtrem UV

uchwyt koputy
czarny ABS

nakretka mocujaca kopute
stal powlekana

otwory

kondensacyjne otwory ——1

skioplinowe )
rama dachowa z oblachowaniem
czarny ABS, aluminium powlekane

pierscien gérny
aluminium refleksyjne

tasma aluminiowa

rura sztywna UltraBright
aluminium refleksyjne

podstawa swietlika (opcja)
stal ocynkowana

izolacja termiczna
polistyren

DETAL B

LN .

300
wielko$¢ ptworu

A

247

N wkret mocujacy rure swiatlonosng

\ pierscien faczacy
\YT stal nierdzewna
tasma aluminiowa

rura sztywna UltraBright
aluminium refleksyjne

oprawa oswietleniowa (opcja)

rama sufitowa
bialy ABS

wkret samonawiercajacy

do montazu rury swiattonosnej
stal powlekana

nakladka sufitowa
biaty ABS

| 260
= wielkosé otworu

336

v

zespol rozpraszaczy w uszczelce

A 4



DETAL A

koputa

uszczelka

uchwyt koputy

nakretka mocujaca kopute

rama dachowa
z oblachowaniem

mikroguma

izolacja zewnetrzna

podstawa swietlika

pierscien gérny
rura sztywna UltraBright

DETAL B

izolacja zewnetrzna

podstawa swietlika (opcja)

wkret mocujacy podstawe swietlika
DETALC ___—

rura sztywna UltraBright

rama sufitowa

wkret mocujacy rure swiatlonosng
wkret do montazu ramy sufitowej

STROP

nakiadka sufitowa

zestaw rozpraszaczy
w uszczelce
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