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CHARAKTERYSTYKA
Świetlik rurowy Eco Light Tunnel to system doświetlania pomieszczeń światłem dziennym 
naturalnym. Światło słoneczne dostarczane przez świetlik jest niespolaryzowane i równo-
miernie oświetla wnętrze cechując się naturalnym odwzorowaniem barw. Zaletą świetlika 
jest pasywne działanie bez konieczności udziału energii elektrycznej.

ZASADA DZIAŁANIA
Transport światła słonecznego systemem przewodów światłonośnych o bardzo wysokiej 
refleksyjności. Przewód światłonośny można prowadzić na bardzo duże odległości - do 30 
metrów. Łączenie elementów przewodu za pomocą wzmacnianych pierścieni ze stali 
nierdzewnej z możliwością podczepienia do nich stalowych lin podwieszających. W ofercie 
dostępne również obejmy ściskające podtrzymujące przewód światłonośny w miejscach 
przejść przez stropy.

BUDOWA ŚWIETLIKA
System świetlika rurowego składa się z trzech głównych części:

- części górnej montowanej na dachu obiektu,
- części środkowej będącej przewodem światłonośnym – transport światła,
- części dolnej będącej zakończeniem świetlika – dyfuzorem zmiękczającym światło.

ZASTOSOWANIA
Produkt spełnia wymagania dotyczące światła dziennego przewidziane w normie PN-EN 
12464-1 „Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy”. 

WŁAŚCIWOŚCI
- część dachowa wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników 

zewnętrznych,
- kopuła z poliwęglanu o wysokiej transparentności i wytrzymałości na uszkodzenia,
- obróbka blacharska z powlekanego aluminium w kolorze RAL 7016 pozwala 

dostosować kształt oblachowania do każdego typu pokrycia dachu,
- część dachowa o niskiej wadze bezpieczna do montażu na dachach od 15º do 65º,
- możliwość montażu pod kopułą dodatkowego odbłyśnika wzmacniającego odbicie 

światła przy niskim położeniu słońca (poranki, wieczory),
- dostosowanie rozmiaru świetlika do potrzeb oświetlenia i konstrukcji dachu 

(ELT.250, ELT.350, ELT.550),
- możliwość omijania przeszkód konstrukcyjnych - prowadzenie przewodu 

światłonośnego w poziomie oraz zastosowanie kolan nastawnych,
- zakończenia świetlika dostosowane do sufitów standardowych: sufity 

podwieszane, betonowe, sufity systemowe, jak również z możliwością wykonania 
zakończenia wolnowiszącego do pomieszczeń bez sufitu - dyfuzor zamknięty              
w pierścieniu ze stali nierdzewnej.

KARTA TECHNICZNA
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CZĘŚĆ DACHOWA I SYSTEM ŚWIATŁONOŚNY
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  1. kopuła - poliwęglan 4 mm z filtrem UV
  2. uchwyt kopuły - czarny ABS
  3. nakrętka mocująca kopułę - stal powlekana

rama dachowa z oblachowaniem - czarny ABS, aluminium powlekane  4. 
  5. wkręt samowiercący 
  6.  pierścień górny - aluminium refleksyjne/stal nierdzewna
  7. aluminium refleksyjne 0,4 mmkolano nastawne - 

12.  rura światłonośna UltraBright - aluminium refleksyjne 
13. pierścień łączący - stal nierdzewna 
14. wkręt samowiercący ocynkowany 
15. taśma PP metalizowana
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17. pierścień zestawu wolnowiszącego - stal nierdzewna 
18. wkręt samowiercący - stal nierdzewna
19. rozpraszacze w uszczelce - PMMA z filtrem UV

SUFIT/STROP

WOLNOWISZĄCY

SUFIT SYSTEMOWY KASETONOWY 600X600

20. pierścień łączący - stal nierdzewna 
21. rama sufitowa - biały ABS
22. wkręt samowiercący - stal nierdzewna 
23. zestaw montażowy do sufitu
24. nakładka sufitowa - biały ABS
25. rozpraszacze w uszczelce - PMMA z filtrem UV 
      

26. pierścień łączący - stal nierdzewna 
27. korpus redukcji sufitowej 550 - aluminium refleksyjne 0,4 mm 
28. rozpraszacze w uszczelce -  z filtremPMMA  UV
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rama dachowa 
z oblachowaniem

opaska zaciskowa
(opcja przy rurze giętkiej)

kolano nastawne UltraBright 550 (0-65°) (opcja)
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CHARAKTERYSTYKA 

Oznaczenie ELT.250.DS ELT.350.DS ELT.550.DS

Zastosowanie

Spełnianie warunków światła dziennego ✓ ✓ ✓

Doświetlany obszar 1,5m x 1,5m 2,5m x 2,5m 4m x 4m

Ekwiwalent dla powierzchni okna 0,3 m² 0,8 m² 2 m²

Nachylenie dachu 15-65 15-65 15-65

Średnia ilość światła na dyfuzorze 1 300 lm 8 000 lm3 200 lm

Pole powierzchni poboru światła

1 400 cm²

475 cm² 940 cm² 2320 cm²

1 970 cm2 3 100 cm²Pole powierzchni odbijającej  światło

Zalecana maksymalna długość  przewodu

Współczynik przewodzenia ciepła U=WmK

21 m14 m

≤2,2 ≤2,1 ≤2,0

33 m

Rozmiar przewodu światłonośnego Ø346 mm Ø544 mmØ247 mm

Waga części dachowej 2,5kg 3 kg 5,5 kg

świetlik rurowy Eco Light Tunnel ELT.DS

ciągi piesze,
pomieszczenia

socjalne, kuchnie,
łazienki

miejsca pracy,
pomieszczenia biurowe,

ciągi transportowe,
pomieszczenia 
magazyn owe,

sale konferencyjne,
małe i średnie hale

ciągi piesze,
pomieszczenia

socjalne, kuchnie,
łazienki,

pomieszczenia biurowe

ROZKŁAD I NATĘŻENIE ŚWIATŁA

Przykładowe oświetlenie pomieszczenia 8,8x7,5 m o wys. 2,6 m:
1 świetlik ELT.850.DP, 4 świetliki  ELT.550.DP, 3 świetliki ELT.350.DP 
(dane na dzień równonocy - 20 marca, 12.00, pełne zachmurzenie nieba)



REALIZACJE

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Przechowywać w miejscu suchym.
Elementy światłonośne chronić przed nagrzaniem i bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (niebezpieczeństwo zwulkanizowania folii 
zabezpieczającej).

Montować zgodnie z instrukcją. Uważać na ostre krawędzie. Chronić wzrok w silnym świetle. W trakcie montażu zabezpieczyć elementy 
światłonośne przed wilgocią i deszczem. Nie dopuścić do zwulkanizowania się folii zabezpieczającej (bezpośredni wpływ promieni słonecznych          
i wysokiej temperatury. Przebicia przez konstrukcje nośne konsultować z konstruktorem.
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